TUBI PER APPLICAZIONI NAVALI - MARINE HOSES - TUYAUX POUR APPLICATIONS MARINES - SCHLAUCHE FUR MARINE ANWENDUNGEN MARINE @

MARINEFLEX 2W iso 13363 TYPE 2 CLASS B

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA E GAS DI SCARICO PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO
SUCTION AND DELIVERY HOSE FOR WATER AND EXHAUST GASSES ON LEISURE BOATS
TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT D’EAU ET GAZ D’ECHAPPEMENT POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE
SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FUR KUHLWASSER UND ABGASEN, FUR MARINEEINSATZ AUF SPORTBOOTEN

B N APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di acqua di
raffreddamento e gas di scarico per
motori su imbarcazioni da diporto
(fino a 24 m)

SOTTOSTRATO
Nero, liscio in gomma NBR/PVC

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacita, con
spirali metalliche incorporate

COPERTURA

Nera, ondulazione piatta, ad
impressione tela in gomma CR
autoestinguente, resistente al calore, ai
carburanti ed agli agenti atmosferici

NORME

Omologato ISO 13363 2B,
RINA DIP243522CS

TEMPERATURA D'ESERCIZIO
-30°C +120°C
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1= APPLICATION

Suction and delivery hose for cooling
water and exhaust gasses, for marine
engines installed on leisure boats

(up to 24 m)

TUBE

Black, smooth NBR/PVC rubber
compound

REINFORCEMENT

High strength synthetic plies with steel
wire spirals

COVER

Black, flat corrugated, cloth
impression CR rubber compound, self
extinguishing, resistant to heat, fuels,
and weathering

SPECIFICATIONS

1ISO 13363 2B, RINA DIP243522CS
approved

WORKING TEMPERATURE
-22°F +248°F

25 1 0,90
30 13/16 1,00
35 13/8 1,10
40 137/64 1,20
45 125/32 1,30
51 2 1,50
55 2 11/64 1,80
60 2 23/64 2,00
70 2 3/4 2,30
76 3 2,40
80 3 5/32 2,57
90 3 35/64 3,34
102 4 3,60
127 5 5,00
130 51/8 5,44
152 6 6,12
203 8 10,01
254 10 15,48
302 12 19,95
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B W APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement

de I'eau de refroidissement, gaz
d'échappement pour les moteurs des
bateaux de plaisance (max 24 m)

TUBE INTERIEUR
Noir, lisse en caoutchouc NBR/PVC

ARMATURE

Nappes synthétiques tres résistantes
avec spirales métalliques

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, ondulation plate, grain toile,
résistant au feu, au carburants,

a la température et aux agents
atmosphériques

NORMES

Certifié ISO 13363 2B, RINA
DIP243522CS

TEMPERATURE
-30°C +120°C

&

10 150 45
10 150 50
10 150 55
10 150 60
10 150 65
10 150 70
10 150 70
10 150 80
10 150 87
10 150 90
10 150 100
10 150 120
10 150 150
10 150 180
10 150 200
10 150 350
10 150 610
10 150 770
10 150 1000

E== ANWENDUNG

Saug- und Druckschlauch, zum
Durchleiten von Kihlwasser und
Abgasen, zum Einsatz auf Sportbooten
(bis 24 m)

INNENSEELE
Schwarz, glatt, NBR/PVC-Mischung

EINLAGEN

HochreiBfestes synthetisches
Cordgewebe mit eingearbeiteter
Stahldrahtspirale

DECKE

Schwarz, flache Welle, stoffgemustert,
CR -Qualitat, selbstverléschend,
hitze-, 6I- und witterungsbesténdig

NORMEN

ISO 13363 2B, RINA DIP243522CS
gepruft

BETRIEBSTEMPERATUR
-30°C +120°C

0,7 10/20/40
0,7 10/20/40
0,7 10/20/40
0,7 10/20/40
0,7 10/20/40
0,7 10/20/40
0,7 10/20/40
0,7 10/20/40
0,7 10/20/40
0,7 10/20/40
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0,7 10/20
0,7 12

BENDING RADIUS VACUUM COIL LENGTH

Identificazione / Branding / Marquage / Kennzeichnung

@ Bubl gomma Borino
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